
Sani Clonet  
Pur-Eco

Surt toiletrens

Introduktion til Pur-Eco
• Pur-Eco serien står for effektivitet, sikker anvendelse og miljøansvar
• Alle formuleringer i serien anvendes ved lave doseringer, hvilket 

begrænser såvel brug som bortskaffelse af kemikalier samtidig med, 
at emballagen kan genanvendes

• Diversey Care’s miljøhensyn, ISO 9001 og 14001 certificeringer og 
AISE Charter of Sustainable Cleaning giver yderligere garanti for 
kvalitet og effektivitet

Produktbeskrivelse
• Klar-til-brug toiletrensemiddel til effektiv fjernelse af kalk og andre 

belægninger i toiletskåle og urinaler
• Sani Clonet Pur-Ecos formulering består af en naturlig syre og en 

vegetabilsk polymer
• Sani Clonet Pur-Eco opfylder kriterierne til EU Blomsten

Egenskaber
• Baseret på citronsyre
• Ideel viskositet sikrer optimal vedhæftning på skrå og lodrette 

overflader
• Flaske med skrå hals
• Samme friske duft i hele Pur-Eco serien

Fordele:
• Fjerner hurtigt kalkbelægninger
• Længerevarende effekt på skrå/lodrette overflader
• Kan nemt nå skjulte områder, f.eks. undersiden af toiletskålens 

skyllerand
• Giver en behagelig limeduft i alle rengjorte områder
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Tekniske specifikationer

Udseende Klar, rød væske pH-værdi koncentreret 1.5  - 2.5

Vægtfylde (ved 20°C) 1.02 Holdbarhed 2 år 

Ovenstående data er vejledende for en normal produktion og bør derfor ikke betragtes som specifikationer.

Produkt Emballage Varenr.

Sani Clonet Pur-Eco  6 x 750 ml 7515592

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring

l opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.

Miljøoplysninger

Sani Clonet Pur-Eco opfylder kriterierne for EU Blomsten. De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i 
overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.

Brugsanvisning
Korrekt dosering sparer omkostninger og mindsker miljøpåvirkningen. Produktet er klar til brug. Anvendes ufortyndet.

Anvendelse
Manuelt: Skyl ud i toilettet/urinalet og fordel produktet rundt langs toiletskålens skyllerand, i toiletskålen, på skylleranden og 
vandafløbet. Lad produktet virke i 5-10 minutter, skur derefter med en toiletbørste og skyl ud. Øg virketiden til 1-2 timer ved 
meget kraftige kalkbelægninger.
Vigtigt: Må ikke blandes med klorholdige produkter og må ikke anvendes på syrefølsomme overflader (f.eks. marmor, emalje, 
fuger). Fjern omgående alle dråber eller stænk på syrefølsomme overflader og skyl grundigt med vand. Kan bruges på intakt 
porcelæn og glaserede sanitære installationer. Test materialets syrefølsomhed før brug.
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Sani Clonet Pur-Eco

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.
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