
Uni Steel Spray 324
Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning.
Ønskesinformationom det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

kg/l

Uden parfume.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

Uni Steel spray 324 anvendes ufortyndet.

Uni Steel spray 324 sprayes på en fnugfri klud i en
passende mængde. Overfladen behandles og
efterpoleres indtil der opnås en skinnende
overflade.

Ved større ståloverflader, kan man med fordel
spraye Uni Steel spray 324 direkte på overfladen
og efterbehandle med en fnugfri klud.

Farve Farveløs.

Væske.Tilstandsform

Lugt

Vægtfylde

Ikke teknisk muligt.Ph

0,84

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om
håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhvervsmæssig brug.

SIKKERHED

Opfylder Nordisk Miljømærke, Svane kriterierne.SVANEMÆRKNING

Holdbarhed: 36 måneder.

- 20 - 35 °C0COpbevaringstemperatur:

Opbevares i tillukket originalemballage.OPBEVARING

Uni Steel Spray 324 påføres overfladen med fnugfri
klud i en passende mængde.

EGENSKABER

Uni Steel Spray 324 rengør og beskytter rustfri stål-
overflader i en arbejdsgang.

ANVENDELSE

Stål Rengørings- og plejemiddelPRODUKTTYPE
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