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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:
UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

Sanitet Cleanline
Alkalisk rengøringsmiddel uden farve og parfume

Opløser hudfedt, snavs, kalkslør og sæberester 
på alle hårde overflader der tåler vand. Bruges 
bl.a. til daglig rengøring af håndvaske, fliser, rør 
og brusekabiner.

- Effektiv sanitetsrens uden syre.  
 
- Velegnet til at holde kalkaflejringer væk på 
overflader der ikke tåler syre, som f.eks. 
marmor og terrazzo. 
 
- Er blandt de mest effektive og mindst 
miljøbelastende indenfor varens 
produktkategori.  
 
- Uden farve og parfume.

Daglig rengøring: 0,3 % 
Kalkslør: 5 % 
 
 
pH-værdi ufortyndet: ca. 11,8 % 
pH-værdi i brugsopløsning 0,3 %: ca. 8 
pH-værdi i brugsopløsning 5 %: ca. 9 

 
Påføres med børste, klud eller svamp. 
Reaktionstid 2-5 min. Afskylles med koldt 
vand. 
 
Forstøversprøjte: Påføres med 
forstøversprøjte. Reaktionstid 2-5 min. 
Snavsede overflader bearbejdes manuelt. Der 
aftørres eller skylles af med koldt vand. 
 
Skumsprøjte: Påføres med Nito skumsprøjte. 
Reaktionstid 2-5 min. Snavsede overflader 
bearbejdes manuelt og der skylles af med 
koldt vand.  

Maling, aluminium og zink kan angribes ved 
dosering over 10 %.

526 058

1 ltr. plastflaske (6 stk. pr. colli. 378/palle) 
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