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Hent sikkerhedsdatablade på vores hjemmeside

PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

VINDUESPUDS/GLASRENS
Rengøring af glas, spejle, chrom, rustfrit stål, 
formica og computerskærme af glas. Glasrens 
kan ufortyndet benyttes som universelt 
rengøringsmiddel til pletfjerning på inventar, 
vægge døre osv. Opløser snavs og fedtstoffer.

Polering og rengøring: Ufortyndet 
Vinduespudsning: 3 % 
 
 
pH-værdi ufortyndet: ca. 9 
pH-værdi i brugsopløsning 3 %: 7 

Vinduesrens: Påføres med forstøversprøjte, 
klud eller blød børste, aftørres straks, og 
poleres efter med ren bomuldsklud eller papir. 
 
Vinduespudsning: 3 % opløsning påføres med 
børste, svamp eller stripafvasker, og fjernes 
igen med vinduesskraber. 
 
Universalrengøring: Sprøjtes ufortyndet på 
snavs og pletter på inventar, vægge og døre. 
Aftørres straks med ren klud eller 
aftørringspapir. 
 

Kan opløse visse celluloselakker. Lav 
frimærkeprøve inden brug.

- Spray på og tør af. Hurtigt og simpelt 
universelt rengøringsmiddel til pletfjerning 
på hårde overflader. 
 
- Vinduespudsning i 3 % opløsning.  
 
- All round rengøringsmiddel opløser hurtigt 
snavs og fedtstoffer.

1/2 ltr. plastflaske m/sprayer  
(6 fl. pr. colli, 558/palle) 
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