
(Harpiksfjerner)

Floor Resin 338

kg/l

~ 12,5

> 13,0

Vægtfylde

Uden lugt.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

1 dl til 10 L vand.

2 dl til 10 L vand ved særligt belastede gulve.

Velegnet til brug i gulvvaskemaskine.

Der kan med fordel tilsættes skumdæmper til
snavsevandstanken.

Farve Farveløst.

pH koncentrat

pH brugsopløsning

Væske.Tilstandsform

Lugt

~1,15

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om
håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhvervsmæssig brug.

SIKKERHED

Holdbarhed: 36 måneder.

°C-10 - 35Opbevaring:

Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke
opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler
samt foderstoffer. Opbevares beskyttet mod syrer.

OPBEVARING

Floor Resin 338 kan anvendes på alle typer gulve.
Anvendes med forsigtighed på linolium- og PU gulve.
Vask efterfølgende med rent vand.

EGENSKABER

Floor Resin 338 er særdeles velegnet til  fjernelse af
harpiks på idrætsgulve. Floor Resin 338 kan både
anvendes manuelt eller i en gulvvaskemaskine.

ANVENDELSE

Alkalisk rengøringsmiddelPRODUKTTYPE
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