
Teknisk Datablad  

1.          Beskrivelse af produktet:  

Folie tykkelse  0,100mm  

    

Folie bredde  3.000mm  

    

Farve  Transparent  

    

2.          Materiale:   

Folie  Polyethylene LDPE 

    

Trækstyrke (længde retning) >16 N/mm²                                                          DIN EN ISO 527-3 

Trækstyrke (bredde retning) >15 N/mm²                                                          DIN EN ISO 527-3 

    

Brudforlængelse (længde retning) >250%                                                                  DIN EN ISO 527-3 

Brudforlængelse (bredde retning) >250%                                                                  DIN EN ISO 527-3 

    

Punkteringsstyrke  >1,0 g/µm                                                                     ASTM D 1709  

    

Friktion > 0,30                                                                       DIN EN ISO 8295  

    

Tolerancer +/- 10% fra nominelle parametre for vægten 

  +/-   5% fra nominelle parametre for bredde & Længde 

    

3.          Forpakning:   

Standard  50 mtr. / rulle  

    

4.         Opbevaring og forarbejdsningsbetingelser: 

Standard Folien skal opbevares i den enkelte rulleemballage beskyttet  

  mod UV-stråling, fugt og andre vejrforhold. 

  For en optimal anvendelse skal temperaturen 

  være mellem 10-30°C 


