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Vinyl handsker 
Pudderfri og Transparent 

 
 
Beskrivelse        
Undersøgelseshandske i vinyl 
Pudderfri 
Usterile 
Transparent 
Glat overflade 
Med rullekant 
Blødgører: DINP 
Godkendt til håndtering af ikke fede fødevarer 
Produceret for Abena A/S, DK, i Kina under ISO 9001 
 
CE        
CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC 
Klasse I 
AQL 1,5 i henhold til kravene i den harmoniserede standard EN 455-1 
 
Standarder        
EN 455-1, 2, 3 , 4 
 
Fysiske egenskaber       
Brudstyrke: 
Før belastning   3,6 Newton 
Efter belastning ved 70°C i 166 timer  3,6 Newton 
Gennem hele holdbarhedsperioden 
 
Strækevne: 
Før belastning   min. 350% 
Efter belastning ved 70°C i 166 timer  min. 300% 
 
Forpakning        
100 stk. pr. æske 
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10x100 stk. pr. karton 
 
 
Tykkelse        
Håndfladen    0,11 mm (+/- 0,03) 
Fingrene    0,10 mm (+/- 0,03) 
Håndled    0,09 mm (+/- 0,03) 
Vægt medium                                                               4,80 g     (+/- 0,3) 
 
 
 

Størrelser Varenr. Int. Str. Håndfladen mm 
(+/- 5) 

Længde mm  
(min.) 

Xsmall 4431 5-6 75 240 
Small 4424 6-7 85 240 
Medium 4425 7-8  95 240 
Large 4426 8-9 105 240 
Xlarge 4430 9-10 115 240 

 
Test udført        
Brudstyrke 
Pudderrester 
Viruspenetration 
Fødevarehåndtering (kun til ikke fede fødevarer) 
 
Sammensætning       
 

Kemikalie CAS 

PVC NA 
DINP 28553-12-0 
Ca-Zn Stabilizer NA 
PU Coating NA 
JNJ 64742-47-8 

 
 
 


